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Инструкция по установке тампера в приборы управления системы
оповещения : «Танго-ПУ», «Танго-ПУ/БП-2», «Танго-ПУ/БП-8/16/24/32».

1) Отключить питание прибора управления (ПУ).

2) Снять прибор управления

3) На задней стенке основания прибора произвести разметку отверстий (2 шт.) под установку уголка с

тампером . Просверлить 2 отверстия d=2.5 мм (См. рис 1а,б).

а) «Танго-ПУ/БП-2» вид сзади;

б) «Танго-ПУ», «Танго-ПУ/БП--8/16/24/32» вид сзади.

Рисунок 1. Разметка отверстий под установку уголка с тампером на приборах управления системы

оповещения.



4)Открыть крышку ПУ.Прикрутить уголок с тампером к основанию корпуса саморезами

2,9*6,5 мм.(2 шт.) из комплекта. Подключить провода от тампера к клеммам:

А) «КИП 0В» на «Танго-ПУ/БП-2» (см.рис.2 а);

Б) «+КИП-» на «Танго-ПУ» (см.рис.2 б);

В) «КИП» на «Танго-ПУ/БП-8/16/24/32» (см.рис.2 в).

а ) «Танго-ПУ/БП-2» вид основания корпуса спереди;

б) «Танго-ПУ» вид основания корпуса спереди;



в) «Танго-ПУ/БП--8/16/24/32» вид основания корпуса спереди;

Рисунок 2. Монтаж и подключение тампера к приборам управления системы оповещения .

Внимание! При использовании клемм «КИП» для контроля источника питания, расключение

проводов производить параллельно (См. рис 3 а,б,в).

а ) «Танго-ПУ/БП-2» ;



б) «Танго-ПУ» ;

в) «Танго-ПУ/БП--8/16/24/32» ;

Рисунок 3. Параллельное подключение проводов тампера с уголком .

5) Установить прибор на стену.

6) Включить питание прибора управления. Проверить работоспособность тампера (при вскрытии

крышки на ПУ должен появится звуковой и световой сигнал «Неисправность»).


